Gmina Czarnia

Czarnia 41, 07-431 Czarnia

                                      Przedmiar robót
 na termoizolację elewacji wschodniej Szkoły Podstawowej w Czarni,
 budowę daszku nad wejściem głównym, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

 oraz zewnętrzne i wewnętrzne roboty remontowe

	L.p.
	Podstawa
wyceny
	                                  Opis wyliczenia
	J. miary
	Poszcz
	Razem

	                                           1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE


	

	1.
d.1
	KNR4-01

0349-02
	Rozebranie scian, filarów ,i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej

„wnęka – pokój nauczycielski - .07*1.05+(0,06+0,40)*3,10]*0,40
	m³

m³
	2,109
	

	
	
	
	
	RZAZEM
	 2,109

	2.
d.1
	KNR7-07
0212-01
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych  o grubości do 15 cm 
- pokój nauczycielski- istniejąca warstwa wyrównawcza>   

  5,00*2,0*0,07
	m³

m³

	0.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,700

	3.
d.1
	KNR4-01
0609-03
	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego , kruszywa keramzytowego, albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm-suprema gr. 5 cm < izolacja cieplna> 5,00*2,0
	m²
m²
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,000

	4.
d.1
	KNR 4-01
0211-01
	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia 1 cm na podłogach
5,00*2,0
	m²
m²
	10,000
	

	
	
	
	
	RAZEM

	10,000

	5.
d.1
	KNR-4-01
0212-01
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15 cm
Schody zewnętrzne - [(1.10+0,30*3)*3.00+(7.50+0.30*2+1.10)*2.80+(7.50+1,10+0.30*2)*0.30*2+(0.30+0..90)*1.80+1.30*0.30)*0.15
	m³
	5.975
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.975

	6.
d.1
	KNR4-04

0106-04
	Usunięcie z piętra budynku gruzu

2,109+0,700+0,500*0,05
	m³

m³
	3.309
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3.309

	7.
d.1
	KNR4-01

0108-11
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km z utylizacją

5.975+3.309
	m³

m³
	9,284
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9,284

	8.
d.1
	KNR 4-01

0108-14*4
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi –za każdy nast.9 km
Krotność=9

23.207
	m³

m³
	9.284


	

	9.
d.2

3


	KNNR2

0402-01
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej –robocizna i sprzęt murłaty i podwaliny

< daszek wejścia głownego>2.70*2


	
	5.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,400

	10.

d.2..3
	KNNR2

0402-05
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej-robocizna i sprzęt-krokwie zwykłe 7*14 cm

<daszek wejścia głównego>3.50*4*2
	m

m


	28.000

	

	
	
	
	
	RAZEM
	28.000

	11.

d.2.3
	KNNR2

0402-04
	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej-robocizna i sprzęt-jętki i kleszcze

<daszek wejścia głównego >2.45*4+5.80*2
	m

m

	21.400


	

	
	
	
	
	RAZEM
	21.400

	12.

d.2.4
	KNNR2

0403-02
	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

<daszek wejścia głównego >2.70*3.50*2
	m²
	18.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.900

	13.

d.2


	NNRNKB

02 0411-2


	Przybicie deski czołowej   

< daszek wejścia  głównego> 2.70*2
	m
	5.400
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.400

	14.

d.2

4
	KNRAT -09

0103-02
	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach –rozkład kontrłat 0,80 m z kontrłatami o wym. 40*60 mm

<daszek wejścia głownego>18.90
	m²
	18.900
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.900

	15.

d.2

4
	NNRNKB

202 0535-01


	( z .VI) Pokrycie dachów o pow. do 25 m² nachyleniu połaci do 85% blachą trapezową powlekaną na łatach 
< daszek wejścia głównego>18.90


	m²


	18.900


	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.900
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